COMUNE DI PQLQZZUOLD Sl SEMIO
Provincia d4di Firenze

P B L ST D BT L T D T O i e L

1L SEGRETARIO CEMUMALE




COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO
(PROVINCIA DI FIRENZE)

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALF

PROGETTIST! : ARCH. ANTONIO MARCON

ARCH, PAOLO VICENTINI

IL SEGRETARIO CONMUMALE
s 7
AN



TITOLO I¢ ~ CONTROLLD DELL'USG E DELL'ASSETTO DEL TERRITORIO COMUNALE

CAPO It - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. I - Contenuto del Regelamente PAG. 1
ART. 2 - Efficacia del Regolamento

ART. 3 - Fonti integrative

ART. & - Entrata in vigore

CAPQ II® - ATTIVITA! AHHINISTRATIVA COKUNALE

ART. 5 - Conmissione urbanistica PAG.2
ART. 6 - Funzioni della Comnissione Urbanistica

ART. 7 - Connissione Edilizia

ART. 8 - Funzioni della Commissione Edilizia PAG. 3
ART. 9 - Funzionamento della Commissione Edilizia

CAPO III® - NGRKE DI PROCEDURA .

ART. 10 - Dpere soggette a Concessione o Autorizzazione PAG.4

ART. 1l - Domanda di Concessione PAG.S
ART. 12 - Documentazione ' PAG.G
ART. 13 - Domanda di Autorizzazione PAG.8
ART. 14 - Adempimenti dell?Ufficio Tecnico PAG.S
ART. 15 - Poteri del Sindaco

ART. 16 - Adempimenti della Conmmissione Edilizia PAG.10
ART. 17 - Comunicazione del Sindaco

ART. 18 - Inizio dei Laveri PAG.1L

ART. 18 - Occupazione o manomissione di spazi pubblici

ART. 20 - Annullamento della Concessione o Autorizzazione

ART, 2i - Norre per i cantieri PAG.12
ART. 22 ~ Ultinazione dei Lavori

ART. 23 - Licenza di abitabilitd o di agibilita

JITOLO TI° - PROGETTAZIONE BELLE OPERE

CAPD I¢ - EDIFICI RESIDENZIALI

ART. 24 — Parametri. abitativi ' PAG.13

ART, 25 - Cortili e lastrici solari
ART. 26 - Chiostrine PAG.14
ART. 27 -~ Costruzioni accessorie

L. SEGRETARIO COMUNALE

0



ART. 28 - Locali per i servizi igienici FAG.15
ART. 2% ~ Strutture di collegamento verticale

ART. 30 - Locali interrati e seninterrati PAG.16
ART. 31 - Sottotetti e soffitti inclinati

ART. 32 - Coperture

CAPD II°® - EDIFICT SPECIALI

ART. 33 - Norame generali PAG.17
ART. 34 - Edifici e locali di alleggio collettiveo
ART. 35 - Edifici e locali di uso collettivo
ART. 36 - Barriere architettoniche ‘ PAG. 18
ART. 37 - Locali ad uso commerciale
ART. 38 - Stabilimenti industriali, depositi,magaz

' zini e autorimesse
ART. 39 - Edifici residenziall in zona agricola PAG. 1O
ART. 40 - Impianti al servizio deli'agricoltura PAG. 20

CAPO II119 - ASPETTO DELLE OPERE

ART. 41 - Decoro degli edifici
ART. 42 - Decoro degli spazi PAG.21
ART. 43 - Aggetti e sporgenze sul suolo pubblice PAG.2?
ART. 44 - Insegne, decorazioni, pubblicitd e manu

fatti precari

ART. 45 - Opere di recinzicne PAG.23
ART. 46 - Alberature
ART. 47 - Marciapiedi PAG. 24

ART. 4B - Porticati
ART. 49 - Indicatori stradali e apparecchiature di  FpgG. 2%

servizio
ART. 50 - Numeri civici

CAPG IVC - NORHE DI STABILITA' £ BUONA ESECUZIORE

ART. 51 - Igiene del suolo e del sottosuolo PAG.26
ART. 52 ~ Stabilitd deqli edifici - Norme antisismiche
ART. 53 ~ Manutenzione e restauri ,
ART. 54 - Provvedimenti per costruzioni pericolanti ppg, 27

CAPD ¥° - NORME DI SICUREZZA

ART. 35 — Prescrizioni generali antincendie

IL SEGREMISALSIIUNALE




R e S P

ART.
ART.

CARD

ART.
ART.
ART.
ART.
ART,

ART,

ART.

ART.
ART.
ART.
ART,
ART.
ART,

56
57

65
b6
67
68
69
70

Condutture per gas e elettriche - G,P.L. PAG.28
Condotti di Fume - caldaie a vapore - forni -
apparecchi ¢ riscaldamento e focolai PAG.29

NORHE TECHOLOGICHE

Generaliti PAG. 30
Requisiti termici e igrotereici PAG. 31
Requisiti illuminotecnici PAG,32
Requisiti acustiei PAG. 32

Requisiti relativi alla purezza dell'aria

Requisiti relativi al servizi tecnologici PAG. 34
Approvvigionamento idrico e inpianti di
sollevasenta delllacqua PAG. 35
Inpianto di sealtimento dellas acque plavane PAG.36
Impianto di smaltimento delle acque luride

Requisiti relativi alla Fruibilitd PAG.38
Requisiti relativi alla sicurezza

Requisiti relativi alla impermeabilith, PAG. 39
Requisiti relativi alla durevolezza PAG.40

IL SEGRETARIO COMUNALE



IR Y et i

ATWATIN g T,

T T Nt R e X

FI70L0 10 w CONTROLLU DELL'USD E DELL'ASSETTO DEL TERRITORIQ
COMUNALE

CAPQ I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. I - Contenuto del Regolamento

11 presente Regolamento Edilizie disciplina le attivitd di
qualsiasi soggetto pubblico e privato relative alla costru-
zione, demolizione, modificazione di opere ed in genere al-
la trasformazione dell'anbiente fisice, nonché 1'attiviti
amministrativa del Comune in ordine alle competenze di ca-
rattere urbanistico ¢ ambientale attribuitogli dalla iegge.
I limiti, le localizzazioni, le caratteristiche quantitati-
ve e qualitative delle opere sono stabiliti dal Piang Regola

-tore Generale, di eui il presente Regolamento costituisce in

tegrazione per quanto da quelle non espressamente dlsclplxna
te.

ART. 2 - Efficacia del Regolamento

Sono tenuti ad osservare il presente Regolamento tutti colo-
ro che sono titolari di beni immobili nel territorio del Co-
aune, o che vi operanu come cnmmittenéi. esecutori, progetti
sti, direttori dei laveri o a qualsiasi altro titole.

ART. 3 - Fonti integrative

L'applicazione del presente Regolamento non pregiudica llap-
plicazione delle leggi statali e regionali in materia, nonché
degli strumenti di piano e di programma di carattere urbani-
stico o ambientale debitamente approvati,

Gli altri regolamenti o programmi comunali costituiscono inte
grazione della regolamentazione urbanistica, in quante non in
contrasto con quanto espressamente disposto nelle apposite
normative.

Per le viclazioni al presente Regolamento sono appiicabili le
sanzioni amministrative e penali stabilite dalle Leggi stata-
i e regionali.

ART. & - Entrata in vigore

Il presente Regolamento Edilizio entra in vigore dalla data
delliesecutivitd della relativa delibera regionale di appro-

vatione ¢ si applica ai provvedimenti da emanare a partire da
tale data.
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CAPO IIO - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA COHUNALE

ART. 5 - Conmissione urbanistica

Quale organo consultivo dell'Amministrazione Cosunale su tut
te le questioni urbanistiche di carattere generale & istitui
ta la Commissione Urbanistica, formata dai menbri della Com-
missione Edilizia di cui al successivo art. 7, ed ineltre da
due—consiglieri gomunali, designati uno dalla naggioranza—e
ungdell

o ingegnere ¢ da un geologo, nominati dal Consiglio Comunale.

La Compissione & presieduta dal Sindage, che la canvoca quan
do risulti necessario esprimere 1 pareri di cui allfarticolo
successivo, o, in sua assenza, dall'Assessore ai Laveri Pub-
bliei, Tl Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale funge da seqgre-
tario e cura la redazione e la comservazione dei verbali.

ART. 6 - Funzioni della Commissione Urbanistica

La Commissione Urbanistica esprime pareri:
a} sui progetti di piano regolatore e di altri strumenti urba
“nistici generali e sulle relative varianti;

b) sui progetti dei piani atteativi, ed in particolare sui
piani di lottizzazione e relative convenzioni;

¢) sull'interpretazione, sull'applicazione e sulle modifiche
al regolamento edilizio;

d) st ogni altro argomento sottoposto dal Sindaco.

ART. 7 - Comnissione Edilizia

‘

La Commissione Edilizia & organo consultive dell'amministra-
zione per la disciplina ¢ il controllo degli interventi edi-
lizi, ed in genere di trasformazione urbanistica,

La Commissione giudica la conformitd degli iaterventi propo-
sti con gli strumenti urbanistici e con le norme di legge e
di regolamento, nonchd la loro ameissibilita agli effetti
estetici, costruttivi e paesistici.

La Commissione & formata da:

a) il Sindaco o un Assessore da lui delegato,che 1a presiede;

b)il Capo dellWfficio Tecnico Comunale con Funzioni di se-
gretarie della C.E.;

¢) il funzionario medico della U.S.L., addetto alle questioni
dell'igiene e della sanitd del territario e degli abitanti;

d) un architetto, un ingegnere, un geologo, un geometra o peri
to Edile o Perito Industriale o Perito Agrario; -

e) altri eventuvali tecnmici esparti.
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I mewbri di cui ai punti a}, b), c} sono membri di diritte, i
membri di cui ai punti d) ed e} sono nowinati dal C.C. com vo
tazioni a scrutinic segreto e sono scelti in elenchi propesti
dai rispettivi organismi rappresentativi.

“Per i membri della Commissione valgono le norme di incompati
bilitd previste per gli assessori comunali; inoltre 1 menbri
non possono essere rappresentati o dipendenti di orgasi ai
quali competono attribuzioni di controllo preventivo o succes
sivo sulltattivitd urbanistica o edilizia del comune.

I membri di nomina consigliare durano in carica per tutta la
durata del consiglio che 1i ha eletti; tuttavia continuano a
svolgere le proprie funzioni fino alla loro sostituzione.
Sono dichiarati decaduti dal Sindaco i membri per i quall si
verifichi una causa di incompatibilitd o che rimangano assen
ti per pid di tre sedute consecutive senza giustificato moti
vo. I membri decaduti vengono sostituiti con la medesima pro
cedura e restano in carica per lo stesso periocdo del membro

sostituite.

ART. 8 - Funzioni della Commissione Edilizia

La Commissione Edilizia esprime pareri consultivi obbligatori

-al Sindaco , relativamente

a) alle domande di concessione o di autorizzazione edilizia;

B) alle domande di proroga dei termini delle concessioni;

¢} agli aanullamenti o revoche di concessioni o auterizza-
zioni;

d) alla scelta dei provvedimenti da prendersi per opere ese
guite.in mancanza o in difformitd di concessione o autnr;z
zazione;

e) slle opere da eseguirsi da pante dell'Amministraziene Co
munale;

f) al pareri al sensi dell’art. 81, terzo comma, D.P.R. 616/
477.

g) alle varianti alle Concessioni edilizie gia rilasciate;

h) ai Piani Particolareggiati, Piani di Recupero o Piami di
Lottizzaziene a scopo edificatorioe.

ART. 9 - Funzionamento della Commissione Edilizia

La Commissiéne si riunisce su convocazione del presidente.
I1 capo delltufficie tecnico comunale svolge le fumzioni di
segretario e cura la redazione del verbale di egni seduta,
che viene approvato all'inizio della sedsta successiva, fir-
sato dal presidente ¢ dal segretario, e raccolto in apposito
registro. :

I1 presidente pud convocare i rappresentanti degli enti pub-
blici interessati quando le opere da approvare possano inter

re su fimpianti, servizi o linee di comunicafiogi  extra
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comunali; pud inoltre sentire uno o pil esperti quando si dep
bane trattare argementi che richiedano specifiche competenze.
La Commissione pud sentire, quando ne faccia espressa richie
sta, i presentatori di demande di concessione, i progettisti o
i direttori dei lavori.
Per la validitd delle adunanze & necessaria la presenza della
maggioranza dei membri o tra essi vi deve essere obbligatoria
mente il presidente. Le decisioni sono prese a maggioranza szm
plice; in caso di paritd prevale il voto del presidente. -
Qualsiasi membro della Commissione si deve allontanare dalla
seduta durante l'esame di un progetto che sia da lui firmato
o presentato; oppure che concerne un'area di sua proprietd, o
aree confinanti con la propria, o aree di proprietd di paren
ti {fino al quarto grado) o affini {fino al secondo grade);
sppure che debba essere eseguito da impresa a cui egli sia d}
~ettamente o indirettamente interessato.
tallontanawento deve risultare dal verbale della seduta.
membri della commissione, esclusi 1 dipendenti comunali,
.anno diritto a un gettome di presenza, la cui entitd & fis-
ata dal Consiglio Comunale, I menbri non residenti nel Comu
¢ harno diritte al rimborso delle shese di viaggio.

AP0 1II° — NORHE OI PROCEDURA

\RT, 10 - Dpere soggette a Concessione o Autorizzazione

chiunque intenda realizzare opere edilizie o di trasformazio
ae urbanistica deve presentare a) Sindaco domanda di Conces-
sione o di Autorizzazione, bei casi, nei limiti, ed agli ef-
Fetti di cui alle leggi statali e regionali.

Ai Fini dell'applicazione e dell'interpretazione di tali leg
gi, dovrd farsi riferimento al caratteri fisicl, ambientali
e storico-sociali del territorio del Comune di Palazzuolo sul
Senio e dei suoi centri ahitati, in modo da salvaguardare ta
li caratteri e da faverirne l'ordinato sviluppo.

Negli edifici e negli impianti ad use industriale e artigia-
nale non sono soggetti a Concessione nd Autorizzazione i la-
vori che rientrano nel ciclo produttive e quelli diretti ad
assicurare la Funzionalitd degli impianti ed il loro adegua-
wento tecnologico, purchd non siano tali da modificare le
caratteristiche, le dimensioeni, il perimetro, le strutture
portanti, la destinazione d'uso dello stabilimento o simile.

SWUNALE
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Non sono parimenti seggetti a Concessione né Auterizzazione i
lavori di coltivazione dei Fondi ¢ ad essa strettamente tonnes
si, purcht non alterino l'orografia o }'idrografia de! terreno
o la viabilitd della zona.

I lavori di sfruttamento di cave, autorizzatl ai sensi della
legge regionale, non sono soggetti a Concessione tranme che per
qeanto riguarda le costruzioni e gli impianti connessi, per i
guali & applicabile la disciplina ordinaria.

Le opere costituenti pertinenze di edifici o impianti sono 509
gette a Concessione o Autorizzazione secondo le leqgi vigenti.
51 considerano in ogni caso di pertimenza solo le opere che non
conportine aumenti di volume rispetto all'edificioc principale,
a parte i volumi tecnici.

In caso di crello, frana o simili, possono essere esequiti i
lavori indispensabili per evitare danni gravi ed imsinesti. In
tal caso deve essere fatta immediata comunicazione al Sindaco,
documentando con fotografie o simili, lo stato preesistente, e
deve essere presentata regolare domanda di Concessione o Auto-
rizzazione entro i1 seguenti 30 gioeni.

Anche per le opere di manutenzione ordinaria e comunque per
quelle non soggette a Concessione o Autorizzazione, rimane fer
mo il potere di vigilanza del Sindace, e quindi il potere di
vietare, sospendere o far eliminare le opere contrastanti con
gli strumenti urbanistici, con le esigenze estetiche ¢ paesi-
stiche, con le norme igieniche, con le regole di sicurezza.

A tal fine i proprietari degli immobili & gli esecutori delle
opere sono obbligati in ogni momento a fornire i dati e i docu
mentl richiesti dall'Amministrazione comunale, e, nei casi pre
visti dallo strumento urbanistico, a dare alla stessa comunica

zione preventiva delltinizio dei lavori.

ART. 11 - Domanda di Concessione

Chi intende ottenere una Concessione Edilizia, gratuita o one
rosa, deve presentare doemanda al Sindaco, in regola con la leg
ge sul bolle, sottescritta dal proprietario dell!immobile o da
chi abbia titolo per ediFicaFe, ed il progetto delle opere,
firnato dal progettista abilitato ai sensi di legge. Per gli
interventi su immobili appartenenti al demanio delle Stato,
la domanda deve essere sottoscritta da coloro che abbiamo ti-

tolo al godimento del bene.




La domanda di Concessione deve contenere:

a) le generalitd, il domicilio ed il numero di codice Fiscale
del richiedente e del progettista;

b) la destinazione d'uso dell'opera da realizzare;

¢) I'indicazione delle autorizzazioni o nulla esta nonché del
le dichiarazioni e degli impegni, a cui la Concessione sja
subordinata ai sensi delle norme statali e regionali appli
cabili, e inoltre degli estremi della trascrizione ave ri-
chiesta;

d} 1'elenco della documentazione di cui ail'articolo sucecessi

vo.
ART. 12 - Documentaziene

Oltre ai documenti di cui alla lettera ¢) dell'articolo prece
dente, dovrd essere allegata alla domanda la sequente documen
tazione tecnica, rispondente alla normativa U.H.1., datata e
firmata dal progettista; nel caso di Variante a prugetto gia
approvata, dovrd essere inoltre allegata copia del progetto
stesso. ’

1} Interventi di nuova cestruzione:

a) relazione illustrativa sommaria, contenente !'indicazione
delle caratteristiche dell'opera, dei vincoli o servitd
gravanti sull‘immobile; della natura del terreno, dei risul
tati degli eventuali accertamenti geolegici e del tips di
fondazioni;

b) planimetrie rilevate sulle mappe catastali e sulla cartogra
fia di P.R.G., con i punti di riferimento atti ad individua
re con precisione la localiti e ltimmobile interessate;

¢) planimetria, in scala 1:500, rilevata topograficamente,con
1'indicazione del lotto sul quale deve sorgere ltedificiuv,
cospleta di tutte le quote orizzontali e verticali atte a
individuare l'andamento planimetrico ed altimetrico prima
e dopo la sistemazione delle aree, compresi i Fabbricati
esistenti nei lotti limitrofi gon relative altezze e distac
chi, gli allineamenti quotati, sia dei fabbricati che del-
le pecinzioni, e la larghezza delle strade adiacenti il lot
to, con le indicazioni quotate della planimetria di proget-
to;

d) rappresentazione grafica - nella stessa planimetria di cuil
al punto precedente, o se necessaric in planimetria separa
ta in scala adeguata - della sistemazione dell'area con
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particolare riferimento agli agcessi pedonali e carrabili,
agli spazi per il parcheggio e la manovra dej veiceli, alle
aree a verde con le relative alberature, alle pav1menta21n
ri, agli eventuali punti luce esterni ed alla recinzione;
incltre, per quest'ultima, sezione e prospetto tipo, conm
indicazione dei materiali impiegati, e sezione quotata dei
lo spazio pubblico sul quale la recinzione prospetta; indi
cazione altresi degli impianti di approvvigionamentq xdr1-
¢o e swaltimento delle acque, quotati ed estesi fino alle
reti collettrici;

—

e} tutte le piante dei vari piani degli edifici, quande non
siano identiche fra loro, in scala non inferiore a 1:100,
quotate e recanti la precisa indicazione della destinazio
ne (con particolare riferinento agli edifici conmerciali e
produttivi, per i quali deve essere precisata la specifica
attivitd),

f) pianta, in scala adeguata, delle coperture, con Jlindica-
zione dei volumi tecnici e sovrastrutture varie, nonche
dei materiali da impiegare;

tutti i prospetti esterni, in scala adeguata, con la rap-

(=1
[

presentazione dei voluml tecmici previsti, dei materiali e
dei colori da usare;
h) almeno una sezione verticale quotata, in scala adeguata;

[
—

tabella contenente 1 dati metrici relativi alla superficie

¢ fandiaria, alla superficie coperta, al volume, all'altezza

: dei fabbricati, all'area destinata a parcheggio, ed ai ri-
spettivi indici di P.R.G.. 3

1} tabella contenente i dati necessari ai Fini del calcolo deyl}

; . oneri di Concessione ai sensi delle norme in vigore.

2) Interventi su edifici esistenti:

a) la relazione e le planimetrie della zona, di cui alle let-
tere a} e b) del numero precedente;

gli elaborati grafici di cui alle lettere da ¢) a i) del
nupero precedente, limitatadente alle parti interessate dal
Itintervento, redatti in triplice stesura (stato attuale,

T A T R S R
(=
—

sistemazione definitiva, sovrapposizione); a meno che 1'in-

ST

tervento sia tale da consentirne l'esatta rappresentazione
in unice elaborato, nel qual caso le parti da eliminare do
vranne essere colorate in giallo e quelle da realizzare in
rosso;

¢) documentazione fotografica adeguata all'entit) delltinter-
vento, con indicaziene delle parti da demolire o di guelle

da realizzare come alla lettera precedente.

d) tabella di cui alla lettera 1) del numers precedente.

Gt
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3) Movimenti di terra, strade, parcheggi, impianti sportivi
alltaperto, ed in genere costruzioni e sistemazioni urbani
stiche non coperte.

a) la relazione e le planimetrie della zona di cui alle lette
re a} e b) del n. 1;

b) planimetria quotata in scala 1:500, o comungue inm scala ade
guata in case di interventi di notevole estensione, dellso
stato attuale e della sistemazione definitiva, con indica-
zione delle sezioni stradali, delle sezioni di escavo, dei
rilevati, delle alberature da mettere a dinora ¢ da abbat-
tere, dei manufatti da costruire, delle attrezzature da
collocare, delle pavimentazioni, dei materiali ecc.;

¢) gli elabarati e i dati richiesti dalle merme di pianu o di
convenzigne di lottizzaziene, relativamente alle opere di

urbanizzazione ivi -previste.

E' facolta del Sindaco, per opere di dimemsieni e rilevanza
nodeste, accettare una documentazione ridotta purcht sufficien
temente esplicativa.

I richiedenti sono obbligati a fornire all'Amministrazione co
munale tutti gli altri elementi integrativi di valutazione che
siano richiesti in relazione all'entitd e qualitd delltinter-
vento, quali relazioni illustrative, grafici, calcoli, fotegra

fie, plastici ecc.

ART. 13 - Domanda di Autorizzazione

La domanda di Autorizzazione, nei casi previsti dalla legge,

deve essere redalta e presentata a norwa del precedente artw

11, in quanto applicabile in relazione all'entitd delitinter-

vento.

Alla domanda deve essere aliegata:

a) una relazione illustrativa, con specifica indicazione della
categoria in cul ltintervento da auterizzare rientra, e con
le altre indicazieni di cui all'art. 12, n. !, lett. a),
nonchd le planimetrie della zona di cui alla lett, b) della
stessa disposizione;

b} documentazione fotografica adeguata all'entitid dell'inter-
vento;

c) 1'indicazione del Direttore dei lavori, nel casg che llinter
vente interessi strutture portanti di costruzioni;




¥

d) per gli interventi di restauro e risanamento conservativo
gli elaborati di cui al n. 2 del precedente art. 12;

e) per gli interventi di stracrdinaria sanutenzione rappresen
tazione grafica delle parti interessate dall'intervento, me
diante gli elaborati che siano richiesti dall'entitd dello
stesso, redatti in scala adeguata secondo i criteri di cui
alltart. 12, n. 2 lett. b);

f) per le opere di nuova costruzione costituentl pertinenze o

impianti tecnologici al servizio di edifici gid esistenti: la
documentazione di cui all'art. 12 n. 1, in quanto necessa-
ria relativamente all'entitd dell'intervento;

g) per le demolizioni: piante ed almeno una sezione, quotate
e in scala non inferiore a 1:200 dello state attuale detl
fabbricato, con l'indicazione in colore giallo delle parti
da demolire;

h) per i rinterri e gli scavi, la documentazione di cui allo
art. 12 n., 3;

i) per le occupazioni di suolo mediante deposito di materia-

1i o esposizioni di merci a cielo libero; una planimetria
in"écala adeguata dell’area da eccupare, con 'indicaziane
dei materiali e delle merci da collocare, degli eventuali
supporti o sostegni, del tempo per il quale si richiede la
autorizzazione,
Sono in ogni caso applicabili gli wltimi due commi dell‘art.
12.

ART. 14 - Adempimenti dell'Ufficio Tecnico

L'ufficio tecnico, ricevuta la domanda di Concessione o di Au
torizzazione, ne controlla i requisiti ed i documenti allega-~
ti, ed, in mancanza di taluno di essi, pud restituire la do-
manda a chi la presenta. In tal caso non decorrono i termini
per l'emanazione del provvedimento richiesto.

ART. 15 ~ Poteri del Sindace

Nei casi di dowanda di Autorizzaziene, o di domanda di-Conges
sione a cul la legge faccia conseguire automaticamente 1tacco
glimento con il decorsoe del terming, il Sindaco, anche prima
del parere della Commissione Edilizia, pud chiedere chiarigen
ti o documenti integrativi, e pub'anche~emanare provvedimento
di diniego, se risulti evidente che l'intervento contrasta

con la legge o con il P.R.G..
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ART. 16 ~ Adempimenti della Commissione Edilizia

Le domande di Concessione o di Autorizzazione sono sottoposte

non appéna possibile alla Commissione Edilizia, su relazione

anche verbale del capo dell'ufficio tecnico.

La Comnissione esamina la conformitd dell'intervento alle leg

gi, ai regolamenti, agli strumenti urbanistici, alle convenzig

: ni eventualmente stipulate con il richiedente; la sua ammissi

ﬁ bilitd agli effetti estetici, paesistici, asbientali, igienici,

] e del traffico; la sussistenza dei provvedimenti autorizzativi,

dei visti, delle dichiarazioni o impegni eventualmente occor-

renti; la completezza e la regolaritd della documentazione.

la Commissione esprime, nel termini di legge, una delle seguen

ti decisioni:

a) parere positivo;

b) parere positivo subordinato alla presentazione di atti o
documenti;

¢} sospensione dell'esame, disponendo ltacquisizione di taluno
degli elementi integrativi di cui all'ultimo comma dell'art,
12, o lteffettuazione di sopraluoghi con eventuale delega
ad alcuni suci membri;

d) parere negative. )

Nel caso di cul alla lett. c), il Sindaco invita il richieden

te a fornire gli elementi occorrenti o lo avverte del sopralug

go. I termini di legge per l'ewmanazione del provvedizento so-

no interrotti e iniziano di nuove a decorrere-dalla data di

acquisizione degli elementi richiesti o di esecuzione del so-

praluoge. Successivamente la domanda viene di nuove sottoposta

alla Commissione Edilizia.

‘

2 ART. 17 - Comunicazione del Sindaco

Acquisito il parere definitivo della Commissione Edilizia, il

Sindaco, se ritiene che nulla osti al rilascio della Concessip

ne o Autorizzazione, invita il richiedente a presentare:

a) gli atti o documenti a cui sia eventualmente subordinato il
parere positivoe; .

b) la quietanza dei contributi di cui agli artt, 5 e 6 1. 38/1/77
n. 10, con indicazione dei relativi importi, o 1'impegno di
realizzare opere a scowputo del conbributi stessi;

c) certificazione dell'avvenuto deposito dei progetti ai sensi del
la normativa antisismica '

d) certificazione dell'avvenuto deposito dei progetti al Lomando
Provinciale VV,FF., guando richiesto ai semsi di legge;

e} gli elaborati di cui alla legge 30/4/1976 %.373;

f) le ricevute dei versamenti prescritti dalla legge.
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Tale comunicazione interrompe i termini di legge per l'emana-
zione del provvedimento, fino alla presentazione dei documen-
ti richiesti. Verificata la regolaritd di questi ultimi, il

Sindaco provvede a norma dell'art. 14 L.R. 24/8/1879 q. 60,

dando la relativa comunicazione.

ART, 18 -~ Inizio del Lavori

Entro il termine previsto nel provvedimento di Comcessione o
Autorizzazione, il titolare deve iniziare i lavori dandone
comunicazione al Sindaco, ed indicando liimpresa esecutrice e
il direttore dei lavori, che deve controfirmare per accettazio
ne,

Copia della Concessione o Autorizzaziene deve essere custodita
su! luogo dei lavori.

Nel nedesimo luogo deve essere apposto ben visibile wn cartel
lo contenente le indicazioni del proprietario, dell'impresa,
del progettista, del calcolatore delle opere in cemento armato,
del direttore del laveri, degli estresi della Concessione o Au

torizzazione, del tipo di intervento.

ART. 19 - Occepazione o manomissione di spazi pubblici

-Qve, per l'esecuzione di opere sia necessafia la occupazione

temporanea o permanente o la manomissione di suolo o settosuo

1o o spazio aereo pubblico, 1'interessato deve presentare do-
manda apposita al Sindaco, ed ottenere la relativa concessione
ai sensi delle leggi vigenti.

In caso di marnomissione, a garamzia del ripristine, il Sindaco
pud subordinare la toncessione al versamento di una congrua
cauzione, che verrd restituita dopo la verifica da parte dello
ufficio tecnice della perfetta esecuziane del ripristino stesse.
Ltinteressato deve in ogni caso ripristinare lo stato e tlaspet
to degli spazi pubblici, e risarcire eventuali danni, nei ter

mini stabiliti dal Sindaco.

ARY. 20 - Annullamento della Concessione o Autorizzaziene

La Concessione o Autorizzazione pud essere annullata d'ufficio
per motivi di legittimitd. L'annullamento & disposto dal Sinda
¢o sentita la Commissione Edilizia.

Se llannullamento, d'uFFicig o in via giwrisdizianale, & duug

to a vizi delle procedure amministrative, ed & possibile rimup
vere tali vizi, pud ersere rilasciata Concessione o Autorizza

zione in sanatoria.

DA




flualara non sia possibile 1'applicaziane del comna precedente,
¢ 1 lavori siano stati totalmente o parzialmente gseguiti, si

applicano le sanzioni previste dalla legge.

ART. 21 -~ Nurwme per i cantieri

Belllesecuzione dei lavori si devono osservare tutte le caute
le atte ad evitare ogni pericolo o danno a persone e a cose,
ed attenyare in quanto possibile le molestie che i terzi pos-
sone risentire dai laveri stessi.

Lungo i lati prospicienti su spazi aperti al pubblico, il Luo
go in cui si eseguono i lavori deve essere chiuse con idonea
recinzione, munite di dispositivi di segnalazione diurna e
notturna,

En ogni case devono essere adettati provvedimenti atti a salva
guardare I'incoluaitd pubblica, deve essere assicurata la li-
berta di transito, e deve essere evitata la furmazione di rij-
stagni di acqua. Il Sindace ba comunque la Facolti di dettare
particolari prescrizioni, fissando i termini per l'esecuzione,
e disponende i necessari sopraluoghi o controlli.

In caso di violazione delle prescrizioni generali o particala
ri, o delle norme in materia di sicurezza o prevenzione, it
Sindaco pud ordinare la sospensione dei lavori o la chiusura
del cantiere,

Nei luoghi aperti al pubblice. vietato 1l'accumule dei wateria
1i da costruzione o di risulta da scavi o demelizioni.

I pateriali di risulta dovranno essere trasportati agli scari
chi o agli altri luoghi a tal fine indicati dal Comune.

ART. 22 ~ Ultimazione dei lavori

Il direttore dei lavori deve rimettere al Comune la dichiarazio
ne di ultimazione, attestande la esecuzione delle opere con- -
formemente al progetto approvato. Hel caso che i lavori non
siano conclusi nel termine prescritto, dovrd essere presenta-

ta nuova domanda a norma di legge.

ART. 23 - Licenza di abitabilitd o di agibilita

Prima di usare i fabbricati di nuava costruzione, o i Fabbrica
ti ad uso abitativo precedentemente destinati ad uso diverso,
deve essere ottenuta Ia licenza di abitabilitd o di agibilita.
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Alla domanda devono essere allegati, oltre alla dichiaraziu#e

di ultimazione dei laveri di cui all'articolo precedente:

a) certificato di regolare esecuziene ai sensi della L. 2/2/1974
n. 64,0 certificazione sostitutiva a norsa di legge;

b) certificati di regolare esecuzione dal D.L. o da tecnici
abilitati, relativi all'impianto elettrice, all'impianto di
riscaldamento ed all'isclamento termico;

c) certificati eventualmente richiesti da norme di legge o re
golamenti per i diversi tipi di impiamti {ENPI, ANCC, VV.FF.
gcc.);

d) nulla osta igienico-sanitaria rilasciato dall'U.S.L..

11 Sindace, verificata da parte dell'Ufficic Tecnico Comunale, la

& regelaritd della documentazione, rilascia la licenza di abitabili

2 td o di agibilitd, salva la facoltd di disporre ulteriori controi

1i o collaudi se necessario.

TIT0L0 11 - PROGETTAZIONE DELLE OFERE .
CAPO.1 - EDIFICI RESIDENZIALI

AT, 24 — Parametri abitativi

Le dimensioni ed i requisiti igientco-sanitari dei locali ad
uso d¢i abitaziene devone rispettare i minimi prescritti dalle
norme legislative e regolamentari.

Per ltedilizia residenziale pubblica, sovvenzionata, conven-
zionata ed agevelata devono essere rispettate le prescrizioni
delle leggi statali e regionali e le disposizieni della Regio
ne Tescana. '

Nel caso di interventl su edifici esistenti potranno essere
agcardatel deroghe iniragione delle esigenze di riutilizzazione
dei vani & della possibilitd di assicurare con altri accorgi-

menti . le garanzie igienico-sanitarie.

ART. 25 - Cortili e lastrici solari

T cortili ed i lastrici solari devons avere una superficie non
inferiere al 25% della somma delle superfici delle pareti che
11 circondano. o

La distanza minina tra le pareti opposte deve essere quella
stabilita dalle norme sul distacco tra fabbricati.

IL SEGRETAR!
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Ove il cortile sia interessato dalla proiezione di balconi e
poggiali, le aree corrispondenti a dette proiezioni nen vanno
detratte da quelle del cortile, purché la somma delle proieziE
ni di detti balconi o poggioli non superi il 20% delltarea del
cortile stesso.

Nel caso di cortili delimitati da muri di cinta, le superfici
di guesti muri vanno computate al fine della determinazione
del rapporto fra superficie del cortile e superficie del muri
di perimetro.

I cortili ed i lastrici solari devono essere muniti di oppor-
tune pavimentazioni e canalizzazioni atte a convogliare le
acque nmeteoriche.

1 cortili devono essere facilmente accessibili dall'esterno
anche a mezzo di locall comeni di disobbligo e devono avere

un marciapiedi di larghezza non inferiore a ml. 1,00 lungo
tutto lo sviluppo dei muri perimetrali.

Dualora nella seziome orizzontale del cortile non si possa
iserivere un cerchio di diametro alaeno uguale alda media del
le altezze delle fronti che vi prospettano, si applicano le
disposizioni del successivo articolo.

ART, 26 - Chiostrine

La superficie non deve essere inferiore al 7% delia somma del
le superfici delle pareti di perimetro della chiostrina.
Nella sezione orizzontale della chiostrina si deve poter
iscrivere un cerchio del diametro di nl. 3,00.

Devono essere previste la pavimentazione, lo smaltimento del-
le acque meteoriche ed una efficace ventilazione con diretta
comunicazione verso l'esterno, alla'base della chiostrina.
Nelle chiostrine possonc affacciarsi solo locali di servizie

e di disimpegne.

ART. 27 ~ Costruzioni accessorie

Nelle zone residenziali tutti i locall accessori, quali aute-
rimesse, magazzini, lavanderie, legnaie, ecc.,devonoe armonica
mente comporsi con il Fabbricato principale, nella cellocazio
re, nella forma e nel materiall.

Sono comunque vietate le costruzieni accessorie a carattere

provvisario.

E!' ammessa la costruzione di locali nel sottosuvolo,destinati
esclusivamente a vanl accessori, anche in eccezione alle nor
me sul distacco dai confini, purché nel rispetto degli indici

di Piano urbanistico.




ART. 28 - Locali per i servizi igienici

Tutti gli alleggi devono essere provvisti di almeno un locale di
servizio igienico, dotato di: W.C., bidet, lavabo e vasca da ba-
gne o doccla avente i requicsiti di legge. te pareti devono esse-
re rivestite di materiale lavabile fino ad un'altezza di al.1.50,
E! consentita la comunicazione diretta tra un locale abitabile ¢

il locale adibito a servizio igienice.

ART. 29 - Strutture di collegamento verticale

Per gli edifici residenzialil & prescritta almeno una scala, dal-
la base alla sonnitd, ogni 400 mq. di superficie coperta o fra-
ziope residua superiore a 100 mg. In generale, salvo particolari
‘esigenze dipendenti dal numero e dalla ampiezza dei vani serviti,
nelle scale che servono due o pill alleggi, la larghezza netta 1i
bera delle rampe, non pud essere inferiore a ml. 1,00, }'alzato
non pokrd essere superiore a cm. 18,50 ¢ la pedata non potrd es
gere inferiore a cn. 26,

Negli edifici fine a due piani Fuori terra, !'illuminazione e la
ventilarione delle scale potrd avvenire a mezzo di lucernaria.
Potranno essere illuminati e aereati dal vano scala soltanto gli
ingressi agli alloggi. In tutti i fabbricati con quattro o pid piani
abitabili, oltre al piano terra, deve essere prevista Fimpianto
di ascensore., L'impianto di ascensore in tutte le sue parti ed ele
menti, deve essere rispondente alle caratteristiche indicate dalla
legislazione vigente in nmateria.

Le ringhiere ¢ i parapetti posti a quota superiore a ml. 2,00 dal
piano sul quale prospettano, dovranno avere altezza minima di ml.
1,00; eventuali forature dovranno essere dimensionate in modo tale

da non consentire il passaggio di una sfera con diametro di cm.12.

ART, 30 - Locali interrati e seminterrati

I locali sotterranei non possono essere adibiti a permanenza diur
na o notturna di persone, neppure negli edifici esistenti. L'uso
del seminterrato per lucalj pubblici, cucine, Forni, loecali di ser
vizie, laborateri, uffici, magazzini di vendita e simili, & ammes-
so alle seguenti condizioni:

Il SEGRETAR MUHALE




- il piane di calpestio deve ecssere superiore di almeno ml. 1,00
“rispetto al livello massimo delle acque del sottosuolo;

= lo scarico delle acque deve essere fatto in mode da escludere ri
qurgiti;

~ l'altezza minima interna dei locali deve essere di ml. 2,70, di
cui almenc ml, 1,30 in mediz fuori terra;

- il pavimento deve essere impermeabile e 1 muri protetti efffica
cemente contro l'umidité; intorno alle murature esterne doved
realizzarsi una intercapedine ventilata e fognata, a partire da
cn, 30 sotte il piano del pavimente interno.

Hon si considerano seminterrati i locali il cui pavimento sia situa

to al di sotto del piano di campagna, quando cid avvenga in misura

~tale da non pregiudicare il rispette dei requisiti igienico-sanita-
ri.

ART. 31 - Sottotetli e snFFittk_igglinati

Nei sottetetti, le parti configurabili come vano abitabile, dovran-
no avere altezza media miniwa di ®1.2,70 ¢ in nessun punto tale al-
tezza dovrd essare inferiore a ml, 2,00.

ART, 32 - Coperture

Le coperture dovranno assicurare la perfetta tenuta d'acqua e garan
tire che 1'umiditd non passi nei locali sottostanti; in particolare,
nel caso di coperture piane praticabili e non, la superficlie ester-
na dovrd avers una pendenza minima del 2% e opportunumente impernea

bilizzata come le eventuali strutture verticali connesse, per alme-

no cm. 15.

CAPO II - EDIFICI SPECIALI

ART. 33 - Horme generali

Per gli edifici ed i loeali ad uso speciale & ia particalare ad use
pubblico e collettivo, dovranno essere previsti accessori, impianti
e servizi igienico-sanitari conformi alle disposizioni im vigore e

corungue sufficienti a garantire la sicurezza e I'igiene degli uten
ti, tenendo conto delle ricettiviti massime.

i SEGR?T}-\I‘\" COMUNALE




fali dotazieni dovranno essere adeguatamente giustificate nella
relazions illustrativa allegata alla domanda di Concessione 0 Ay-
torizzazione.

Fer gli edifici esistenti potranny essere concesse deroghe akle nop
me previste al precedsnte capo.

ART. 34 - Edifici e locali di #lloggio collettivn

Negli edifici, o parte di essi, destinati ad use albergo, collegio

e alloggic temporanec di persone, i localj per 11 riposo e per il
soggiorno debbono avere una cubatura di almeno ne.24,3 per ogni per
sona, Ogni camera deve essere munita di una o pil finestre e deve
rispondere ai requisiti minimi fissati nei precedenti articoli.

Le scale debbono essere proporzionate - per ampiezza e numerg — al
numere degli utenti, analogamente devranno preveder51 i servizi igie

nici necessari.

ART. 35 - Edifici e locali di use collettive

Le norme di abitability per gli edifici e i locali di uso colletti
vo destinati alla riunione, allo spettacelo, al divertimento, alla
esposizione, al culte, al ristore, al commercio, ed altre simili
attivita, esclusa la destinazione residenziale, possono essere de-
rogate nei limiti delle seguenti prescrizioni:

a) M'illuninazione naturale pud essere °05t1tu1ta da adeguata illu
minazione artificiale:;

b) Itaereazione naturale pud essere sostituita con sareazione arti
ficiale; deve essere in ogni case assicurato il ricambio d'aria
adeguato all'uso del locale, in ogni caso non inferiore a § rj-
camhi/ora.

Devono comungue essere psservate le particolari dlaPGSlZlDﬂl prescrit

te da leggi e regolamenti relativi a parametri e tipologie.

AT, 36 - Barriere architettoniche

Nelle progettazioni edilizie e particolarmente negli edifici & ne-
gli impianti collettivi e di uso pubblico devono essere adottati tut
ti quegli accorgimenti atti ad eliminare le barriere architettoniche,
favorendo 1'accessibilitl o I'agibilitd alle persone Fisicamente im

pedite, attraverso 1'impianto di idonea strumentazione tecnica e lo

studio di percorsi alternativi.

L SLL}T:ET SYRITS
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Sara dedicata particolare cura alla agibilita dei servizi, al dimen
sionamento ed alla idoneitd deil percersi interni ed esternl, alla )
accessibilitd ed alltuso degli impianti tecnici in genere.

§1 applicano le disposizioni sulle barriere architettoniche, di cui
al B.P.R. 27/4/1978, n. 384 che attuwa ltart. 27 della L. n. 118/71.

ART. 37 - Locali ad uso commerciale

I locali ad wso commerciale debbono avere:

a) 1taltezza minima di ml. 2,70 se situati al pilano terreno;

b) sotterranei e vespai ben ventilati in tutta la loro estensione;

c) nel caso in cui non siano previsti epportuni impianti di coadi-
“zionamente, vano porta, vetrina o finestra all'esterna, dovran-
no essere di superficic complessiva pari ad almeno 1/6 della su
perficie degli ambienti, dovranno essere previsti anche adeguati
sistemi di ventilazione nei lecali aventi proF&hdité superiore
anl. 7;

d) disponibilitd di almeno un gabinetto per esercizio;

e) scarico regolare delle acque di rifidte in collettori che nan
possano dar luogo a rigurgiti.

A parte tali requisiti, i locall ad uso commerciale debbone cosun-

qué rispondere alle prescrizioni stabilite dal R.O. n. 530/1927,

nonchd alle norme del D.P.R. n. 547/1955.

ART. 38 - Stabilimentl industriali, depositi, magazzini e autori-

nesse

Gli stabilimenti industriali, i depeositi, 4 magazzioi, le autorimes
se ed i laboratori in gesere, devono soiftostare, altre alle nornse
statali e locali previste in via generale, anche a guelle stabilite
per il tipo di attivitd specificatamente prevista. Somo soggette al
le norme stabilite per i locali abitabili: gli uffici, i refettori

e gli spogliatol.

ART. 39 ~ Edificl residenziall in zona agricola

Non sono ammessi nel corpo di fabbrica adibite a residenza, locasli
ad uso statale e ricovers di animali, fienili, granal e depusiti di
materiali seggetti a fermentazione. Ognl abitazione deve avere una
sufficiente dotazione di acqua potabile e deve essere munita di tut
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ti i servizi igienici previstl per l'edilizia residenziale. Sono
ammessi gli scarichi delle acque chiare a dispersione purchd Ja
dispersione avvenga a non menn di mi. 25 dall'edificio e datl'even
tuale pozzo di acqua potabile.

ART. 40 - Impianti al servizio dell'agricoltura

I ricoveri per gli animali devono essere aereati ed illuminati
dall'esterno con fipestrature di superficie complessiva non inferio
re a 1/20 della superficie deil locali e devono essere adeguatamente
ventilati. Il pavimento deve essere costruite can materiale ben can
resso, scabro, impermezbile, ben raccordato con gli angoli arroton
dati versa le pareti. La pavimentazions dovrd essere inclinata ver
so canalette di scole a superficie liscia impermeabile, le guali
adducono il liquame all'esterno, in appositi pozzi stagni. Il pa-
vimento pud essere protetto da grigliate per la raﬁida evacuazione
degli escrementi.

Le mangiatoie, le rastrelliere e gli abbeveratei devono essers co-
struiti con materiale di Facile lavaturs e disinfezione.

te stalle, 1 locall di ricovero del bestiame per gli allevamenti
agricoli e le attrezzature relative deveno distare non meno di 30
m. dalle abitazioni singole e non meno di m. 250 dai centri abitati
esistenti e previsti.

futt& ie stalle, salvo per particolari tipi di allevamento devono
essere provviste di concimaia situata a distanza non minore di 30
nl, dalle abitazioni e possibilaente sottovento rispetto ad esse,
non minore di 20 ml. dalle strade, nén minore di 50 »l. da cister
ne e prese di acqua potabile e non minare di B ml. dalle stalle.

La capacitd dei letamal deve permettere la raccolta del letame pro
dotto in quattro mesi dal bestiame ricoverate nelle stalle cui  si
riferiscono.

1 letamai e gli annessi pozzetti per i liguidi, debbono avere il
fondo e le pareti resistenti ed impermeabili; debbono essere col-
legati con condotto sotterraneo al pozzo nero per la raccolta del
colaticcio ed avere chiusura con sportelli.

La platea di accumulo del letame deve possedere gii stessi requisi
ti dei letanai ed essere dotata di muretti perinetrali e di cunet-
te di scolo per condurre i liguidi nella fossa di wmacerazione o el

pozzetti,

CO




I cortili, le aie, gli orti annessi alle abitazioni, nelle par-

ti del territorio destinate agli usi agricoli, devono essere dotal
di opere di canalizzazione per lo smaltimento delle acque meteuri-
che.

I fabbricati per gli allevamenli zootecnici a carattere industria-
le dovranno sorgere ad una distanza non inferiore a ml. 250 dai nu
clel residenziali esistenti o previsti dai vigenti strumenti urbaj
nistici. Qualara 1 fabbricati siano destinati ad allevaments di ti
po industriale, av icunicoli o suinicoli, la distanza dalle abita__
zioni singele dovrd essere non infericre a m. 500,

E' Ffatta eccezione per la cass di abitaziome del conduttore o co-
stode dell'allevanento che pud essere costruita a disianza inferio
re a quelle indicate. )
I fabbricati per allevamenti di cui sopra dovranno almeno distars
500 m. dalle aree di alimentaziome delle s50rgenti.

I fabbricati per gli insediawenti praduttivi agroindustriali dovran

no essere wbicati in aree di apposite infrastrutture.

CAPD TII - ASPETTO DELLE OPERE

ART. 41 - Decoro degli edifici

Le costruzioni deveno rispettare nel loro aspetto esterno il decoro
edilizio ed inserirsi arwonicamenie nel contesto ambientale.

A tale riguardo, il Sindace, sentita la Commissione Edilizia, ha le
facolta di imporre al propriectari llesecazione di opere (intonacatu
re, tinteggiature ecc.) e la rimozione di elementi (scritte, inse-
gne, decorazioni, coloriture, sovrastrutture di ogni genere ecc.)
contrastanti con le carabteristiche ambientali, anche se preesisten
ti alla data di approvazione del presente Regolaments Edilizie.
Qualora a seguito di demoliziome o di interruzione di laveri, parti
di edifici visibili da luoghi aperti al pubblico, costituiscano de-
turpamento dell'ambiente, & facolld del Sindaco, sentita la Coawis-
sione Edilizia, di imporre ai proprietari la loro sistemnszione.

Il Sindaco pud, ingiungendo ltesecuzione delle opere, di cui ai con
mi precedenti, indicare le modalitd di esecuzivne e Fissare i terai
ni dell'imnizio dei lavori, riservandosi l'intervento sestitutive ai

sensi della legislazione vigente.
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Art, 42 - Decore degli spazi

G1i spazi devono rispettare nel loro aspetto il decorv urbano; devong
pertanto avere una specifica destinazienc, essere convenientemente g
stewati e, ove possibile, arborati. A tale riguards, il Sindaco, sen-
tita la Comnissione Edilizia, ha la facoltd df iaporre la manutenzig-
ne ¢ la conservazione del verde, dei fossati, delle stepl ece., o la
rimozione di oggetti, depositi e materiali, insegne e guant'alirg pos
sa deturpare I'anbiente o costituire pregiudizie per ta pubblica ince
lumita,

Il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, ha la Facolta di imporre
la recinzione e la manutenzione dei terreni non cultivati, privi di
specifica destinazione, indecorosi o pericolosi.

Il Sindaco pud, ingiungendo 1'esecuzione delle opere di cui al commi
precedenti, indicare le modalita di esecezione ¢ fissare i termini
dell'inizip e delitultinazione dei lavgri riservandosi 1'interventg

sostitutive ai sepsi della tegislaziene vigente.

Art. 43 - Aggetti e spergenze sul suolo pubblica

Gli aggetti su spazi aperti al pubblice:

4} sano sempre consentiti, purch?d non superiori z cm. 15;

b) oltre i tre metri di altezza sono ammessi salo in corrispondenza
dei marciapiedi e Fino a 50 ca. dal filo esterna degli stessi o
comunque cen un massimo di sporgenza di wl. F,450;

c) oltre i 5 metri di altezza sono consentiti, anche in mancanza di
marciapiede, fino alla concorrenza msssima di sporgenza di wl.t,50;

d}) sugli spazi viabili dj larghezza inferiore a nl. § & vietato ogui
aggetto, salvo quanto disposto dalla precedente lettera a);

Debbono inoltre essere asservate le seguenti prescrizioni:

1) davanti ad aperture sono ammesse le tende ricadenti su spucio pedo
nale aperto al pubblice: la lorg altezza dal suolo deve essere in
ogni punto non inferiore a al. 2,20 ¢ la proiezione della spargenza
massima deve distare almeno cam, 50 dal filo esterno del marciapie-
de: l'apposizione delle tende pud essere vietata quando esse costi-
teiscano ostacolo al traffico e comungue limitine 1a visibiliti;

2) lanterne, lampade, Fanali, insegne ed altri infissi ed in genere
Qualsjasi elemento da applicare alla Facciate degli edifici, devo-
Do rispettare i limiti di sporgenza definiti al primo comma del pre

sente articelo.




[ serramenti prospetcanti spazi aperti al pubblice debbang polersi
aprire senza sporgere dal paramento esterne ad uns altezza inferio-
re a mt. 5, gqualora la strada sia sprovvista di marciapiede, ed ay
untaltezza inferiore a mk. 3, ove fosse provvista di marciapiede.
Solto i portici e syl marciapiedi relativi a nuove costruzioni  po-
ste sulla linea stradale sono amsesse le finestre in piang orizzgn-
tale a livello del suolo, per dare luce ai sobtierranel, purché sia-
no ricoperte da elementi trasparenti a superficie scabra v da gri-

glia & maglia stretta, staticamente idonei.

Art. 44 - Insegne, decorazioni, pubbliciti e manufatt: precari

Le insegne, le decorazioni, le affissioni pubblicitarie, I manufat-
ti precari, ed in genere tutti gli interventi anche provvisori visi
bili dagli spazi pubblici, sonc sottoposti al contrello ed alla au-
torizzazione comunale.

Nel caso che detti interventi costituiscano opere soggetbe o Conces
sivne o ad Autorizzazione edilizia, oppure trasFormazione di ocpere
tsistenti, dovranno essere presentate le necessarie Islanze a norwma
dell'art. 11 e seguenti. In caso diversa, doved essere presentata
domanda al Sindaco, corredata dagli elaborati grafici eventualmente
necessari. La domanda dovrd essere presentata conlestualmente alia
istanza di concessione di suolo pubblice o di autorizzazione alla
collocazione di pubblicitd sy strade comunali, ove richiesta; nel
caso di collocazione di pubblicitd su altre strade, dovrd esserp al
tegata llautorizzazione delltente gestore. Lisutorizzazione verrd
rilasciata previo parere della Commissione £dilizia per gli inter-
venti da realizzare in aree di pregic ambientule o per quelli di ri
levante entiti.

In ogei caso il Sindaco, per rilasciare la concessione per 1'octup£
zione di suolo pubblico o ltauterizzazione alla collocazione di pub
blicitd su strade camunali, terrd conto anche delle cowpatibilita
delllintervento richiesto con i caratteri ambientali della zona,con
le esigenze del traffico, con I*interesse all'uso collettiveo deqli
spazi pubblici.

Le avtorizzazioni di cui al presente ariticolo svno di regola rila-
sclate per un periodo di tempo determinato e sono senpre revocabili

per ragioni di interesse pubblice.
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Art. 45 - Opere di recinzione

I muri di recinzione, esposti in tutto od im parte alla pubblica vi
sta, debbono rispettare le norne generali di decoro dettste per gli
edifici;

In prossimitd dei crocicchi o delle curve cieche, la vegetazione ¢
le recinzioni debbono essere effettuate in modo da non ostacalare
la visibilitd e da non pregiudicare laz sicurezza del traffico; 1thu
toritd Comunale pud dettare caso per caso, nella stessa Concessione
o Autorizzazione, obblighi particolari per conseguire le suddette
finalita, Dette norme $ono applicabili anche alle opere, impilanti,

alberature esistenti all'atto dell'entrata in vigore del preseate

Regolamento Edilizio. Salve diversa prescriziene, J& recinzioni ver:

is0.spazi pubblici, potrannc ‘essere in muratura piena solo per. una .

allezza massima di nl. 1;?0;

Art. 456 - Alberature

Tutti gli spazi scoperti non pavimentati in prossimita ed al servi-
zio degli edifici, devono essere sistemati e mantenuti a verde pos-
sibilmente arborato.

Tutte le essenze arboree proprie di ogni lotto devano essere mante-
nute in essere nei limiti consentiti dalle costruzioni. Qualora si
proceda alla messa a dimora di piante d'alto fusto a carattere arns
mentale, la scelta delle essenze dovrd essere fatta nel rispetto
detle caratteristiche morfologiche e delle condizieni ecologiche lu
cali.

Tuttavia le piante tagliate sotto il controlle del Corpo Forestale
delle Stato, devono essere sostituite con alire, dalle stesso Coerpo
prescritte, nell'interno pil prossine.

La Commissione Edilizia avrd la facoltd di imporre al richiedente
1'autorizzazione a costruire, la messa a dimora di piante sullo §Co

perto.

Aet, 47 - Marciapiedi

Lungo le proprieta Fronteggianti spazi pubblici il Cowune provvede

a sistemare 1 marciapiedli.
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1 proprietari devono sostenere la spesa di prina sistepazione ¢ ro-
lativa pavimentazione dei marciapiedi fronteggianti le rispettive
proprieti. Qualera il pagamento di quanto sopra nun sia effettuato
wel termine fissato dal Conmune, la esazione viens esequita per megz-
zo della riscossione Forzosa.

Se un solo accesso serve nos unicamente a proprietari frontisti wa
anche a proprietari di immobili prospettanti verso l'interno, la qua
ta assegnata per il marciapiede dell'intero prospelto & a carico di
tutti i proprietari frontisti ed iaterni.

Nel caso in cui l'edificio sorga in arretrato rispetto al limite del
suolo pubblico e 1'area rimanente compresa tra questo e ledificio
nen venga recintata per essere riservata all'uso pubblico o privsts,
1'area stessa deve essere pavimentata a cura e spese del proprieta-

rie frontista secondo le modalitd dei comsi precedenti.

Art., 48 - Particati

I portici ed i passagygl coperti, gravati da servitd di pubblico pas

saggio, devone essere costruiti ed ultimati in ogni laro parte a cu

ra e spese del proprietario.

I1 pavimente dei portici, destinati ad uso pubblico deve essers co-

struito con materiale ricenesciute idoneo dal Comune.

Le opere di manutenzione dei portici sano a carice dei proprietario.
Il Sindaco fissa i termini di inizio ed ultimazione dei lavori e si

riserva l'intervento sostitutive ai sensi della legislazione vigen-

te.

Seno @ carico del proprietario l'installaziene debl'impianto di il-

lupinazione e la fornitura dei corpi illuminanti, secondo modalitl

e tipi stabiliti dal Cenune.

Al Comune spettano la manutenzione dell'impianty di illuminazione e

gli oneri derivanti dalla fornitura di energla elettrica.

Le aree costituentl 1 portici ed i passaggl coperti rimangons di pro
prietd privata, essendo perd gravate da serviti perpetua di pubblice
transito.

L'ampiezza dei portici, misurata tra il paranento interno degli @l

menti di sestegno ed il file del Aure, non pud essere minore di nl.

2,00, l'altezza non deve essere inferiore a ml. 2,00,
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hrt. 48 - Indicatori stradall e apparecchiature di servizio

Al Comune & riservata la facoltd di applicare nelle proprietd priva
te, previo avviso agli interessati, gli indicatori stradali e  gli
apparecchi per i servizi colletlivi e particolarmente:

a) tabelle indicanti i noai delle vie o delle plazre;

b) segnaletica stradale e turistica;

¢) piastrine dei capisaldi per le indicazioni altimetriche e per lo

localizzazione di saracinesche, idranti ed altre infrastrutture;

. d) mensole, ganci, rubi, paline per la pubblica illuminazione, Sem:

fori, orologi elettrici e simili;
e) quadri per affissioni e simili,
Tali applicazioni sono eseguite a cura e spese del Comune e nel ri
spetto della legislazione vigente.
I proprietari degli immobili interessati suno tenuti al rispetto d
gli elementi sopracitati; non possono coprirli o nasconderli e son
tenuti al lero ripristino qualora vengano distrutki o daneeggiati
per fatti loro imputabili.

Art. 50 - Numeri civied

1'A.C. assegna agli immobili i1 numero civice. [ proprietari sone
tenuti alla apposizione secopdo le modalitd fissate dall'A.C. ste
sa. Nel caso in cui i proprietari non provvedano alla appesizione

nel termine di 15 glorni dalla data di assegnazione, L 'A.C. prov

derd a spese degli interessali.

CAPO IV - NORME DI STABILITA! E GUONA ESECUZIUKE

Art. 51 — Igiene del suolo e del sottesuolo

Prima di intraprendere nuove costruzioni o medificare costruzion
sigtenti, deve essere garantigala salubritd del suolo e del sott
suolo, secondo le prescrizioni del presente articolo, le buone r

le delltarte del costruire.
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In particolare & vielalo costruire su terreni paludosi, golenali, fra
nosl o comunque soeggetti ad allagamenti o a ristagni di acqua, negli
avvallamenti e nelle anfrattuositd naturali ed artificiali del terre
“no, Ef vietato inoltre impostare Fondazioni di nuove custruzioni
su terreni wtilizzati in precedenza come deposito di inmendizie, le
tame, residui putrescibili, se non quando la riconsequita salubrics
del suolo e del sottosuolo sia stata riconosciuta dall'Autoerit sani
taria.

11 tipo, i materiali e le dimensioni delle fondazioni sono definiti
in funzione della matura del terreno, delle sue caratteristiche mec
caniche e delle sollecitazioni cui sono sotboposte.

In particolare le paliticazioni di Fondazione in zone interessats da
escarsioni della falda freatica, devono essere realizzate con nate-

riall non soggetti a degrado.

Art. 52 - Stabilitd degli edifici - Norme antisismiche

Fl Comune di Palazzeele sul Senio & stale inclusu neqli clenchi el
le localitd sismiche di seconda categoria dalla legge n. 168471067,
Ogni fabbricato deve essere realizzato secondo le migliori regole o
struttive ed in conforaitd alle prescrizioni antisismiche di cui al
la legge n. 64/1974 ed esposto nel D.HM. 3.3,1975 & ai sensi del O.N,
26.3. 10980,

Ai Fini di assicurare la stabilitd degli edifici i provvedismenti ci
tati dettano norme in ordine ai ruquisiti'dei materialil da costru-
zione, alle sollecitazieni, al caleolo, al dimensionamento, alla -
secuzione delle strutture, alle tipologie costrettive delle Fonda-
zioni e delle parti in elevazione. Inoltre le norme fissans le al-
tezze massime per gli edifici in nmuratura e legno, rispettivamente
in ml. 11 e ml. 7.

Art. 83 - Manutenzione e restauari

I proprietari dei fabbricati hanno 1'obblige di provvedere alla ma-
nutenzione degli stessi in modo da soddisFare permancabenente ai re
quisiti statici ed in particolare a quelli prescritti dalle normati

ve antisismiche, anche per salvaguardare la pubblica incoluaiti.

L i
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Art. 54 - Provvedimenti per costruzioni pericolanti

fQualora una casa, un muro, o in genere gualunque fabbricato o parte
di esso costituisca pericolo per la pubblica incolumitd, il proprie
tario o il conduttore hanno l'obblige di farne inmediata denuncia
al Sindaco e nei casi d'urgenza, di provvedere ad un sollecits pun-
tellamento.

1] Sindace, ricevuta la denuncia di cui al comma precedente, e pre-
vio sopraluogo dell'Ufficio comunale competente, notifica agli inte
ressatl 1 provvedimentl da adoltare immediatamente, riservandesi lo
intervento sestitutivo a'spese degll interessati. Qualora siano in-
dispensabili immediate opere di conselidamento, si procede a norma

dell'art.1Q penultimo comma, del presente Regolamente Fdilizie.

CAPOD V - NORME DI SICUREZZA

Art. 55 - Prescrizioni generall antincendio

Al fini della prevenzionme degli incendi, gli edifici e l: loro sin-
gole parti, devono essere progeftat: ed eseguiti in cenformita alle
prescrizioni di legge.

Le costruzioni esclusivamente o prevalentemente in legno o altro me
teriale facilmente infiammabile, sono soggette a prescrizieni spue-
ciali caso per caso.

E' richiesto il nulla osta del Comando provinciale dei Vigili del Fua
co, da esibirsi prima della installaziene, nei casi previsti dalla
noraativa vigente,

Prima del rilascio dei certificati di abitabilitd e di agibilitd de
gli edifici e degli impianti di cui al presente articolo, & richie-

sto il collaudo del Comande provinciale dei Vigilti del Fuoco.
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rt, 56 - Condutture per gas e elettriche - G.P.L.

L'installazione di condotti di gas, di riscaldamento o di energia
elettrica ad elevato potenziale {oltre 600 volt per correate contj~
nua), ovvero l'esecuzione di rilevanti nodifiche det preesistenti
impianti, deve essere preventivamente comunicata per iscritto all:a,
C. dal proprietario o dall'esecutare dei lavori.

I tubi di distribuzione del gas all'esterno degli edifici, Compre-

si quelli di attacco dei eontatori, debbono essere di ferro o di ot

tone e collocati in modo da essere visibili e facilmenle ispeziona-
bili.

Quando un tubo del gas debha essere incassate o debbha attraversare

una parete, un solaio od un vano nom facilmente accessihile (vespa-

io od altra intercapedine), il tronco non ispezicnabile deve essere
senza giuntl, rivestito da un setonds tube di Ferre, (d1 pioembe nei
gomiti) e segnalato nel suo percorso con tracce esterioci.

Per Ilesecuziene di impianti elettrici si debbeno osservare le nor

ne di legge, i regolamenti vigenti e le preserizioni necessarie per

evitare { periceli di incendio.

Ogni impianto elettrico deve essere Fornito di interrultori genera-

i che selezionine i ciruiti per ogni unitd immobiliare: interruto-

ri, contateri e guadri elettrici, che siano installaci in ambienti

ove pessa presentarsi pericolo di incendio o di esplosione, devono
essere a tenuta stagna. Nei casi di installazione di impianti Fig-
si con alimentazione a gas mediante bombole, devano essere osserva
te le seqguenti prescrizioni: '
le bonbole di G.P.L. debbono essere installate alltesterno del
locale nel quale trovasi tapparecchio di utilizzazione, possibil
reate all'aperto (halconi, terrazze ece.) oppure in niceliperneti
camente chiuse verso 1'interno del locale ed aereate direttamente
verse llesterno;

- nelltattraversare le murature, la tubaziene Fissa netallica deve
essere protetta con guaina anch'essa metallica, chiusa ermetica-
mente verso l'internc ed aperta verso I'esternc; la tubarzione de
ve essere munita di ruaneitl di intercettazione del {flusso;

- la tubazione flessibile di eollegamento all'apparecchio utilizze
tore deve essere realizzata con materiale resistente all'usura
ed all'azione chimica del G.P.L.; le sue giunzioni debbono esse-
re eseguite con accuratezza onde evitare wna particolare usura,
eventuall fughe di gas ed un possibile sFilamento della tubazio-

ne;

- o
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~ debbaone adottarsi dispositivi di sicurezza idonei ad interronmpere
~ Iterogazione del G.P.L, in caso di spegnimento della fiamma.

: Aft. 57 - Condotti di fumo - caldaie a vapore ~ forni - apparecchi

‘di riscaldamento e focalai

I'prodetti gassosi della combustione ed i vapori debbono essere eli

minati dai locali mediante Cappe munite di canne od altri mezzi
riconusciutq efficacia. Dgni apparecchio di combustione deve essers
dotato di una propria canna fumaria completamente indipendente Fing

- al comignolo, o di canna Fumaria a condotti ramificati, di sezione

proporzionata al volume dei gas di combustione,

I'condotti di fumo debbono essere costruiti con materiale incombusti
bile ed a regela d'arte, in modo che si possa Facilmeq}e provvedere
alla loro ripulitura con mezzi meccanici; quando non siano costrui-

';tifcnn tubi di cotto, grés o cemento debbono:

~avere spigoli arrotondati ‘e pareti lisce, rese inpermeabili i1 Fu
‘no mediante idonni'materiali'di rivestimgnto;

~ essere provvist] di bocchette o sportelli per ll'ispezione & 13
spazzatura, in corrispondenza dei sottotetti e negli altri punti
dove sia necessario;

- essere sopraelevati sulla copertura di almeno us metro, salve che
una maggiore altezza sia prevista o prescritta in casi speciali
da altre dispesizioni o venga giudicata necessaria dall'A.C., per

-evitare pericolo, danne o disturbe agli edifici vicini. '

E' vietata la costruzione di canne da fumo nei muri adiacenti ai

Fienili, ' '

Et vietata - di normpa - 1'installazione di caldaja ad alta pressio-

ne (ciod maggiore di Kg. 2 per ecmg.) in edifici di abitazisne.

. T focolai, le stufe, le caldaie ecc, debbono essere posti S0pra’ so-

lai o volte in muratura e sopra materiali incombustibili,

Nei tratti di atfraversamento del tetto, di solai o di altre strut-
ture infiammabili, i condotti di Fumo o di calore debbono essere iso
Yati con una controcanna di sezione maggiore allo scopo difﬁihavare.
tra il condotte e la controcanna, un'intercapedine di almenﬁ'i_ém. .
I1 calore prodotto da motori o da altri apparecchi a vapore, nonché
i gas provenienti dalle motrici, debbono scaricarsi_atthaygﬁsé;ﬁqﬁ.

caming o 2 mezzo di appositi tubi che stinnalzine oltre i1’

d

img. ..

dei tetti dei fabbricati circostanti,
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Nella cantina, locali per 1a caldaia,

motori ascensori p gli altri eve

essere mpuniti ¢j serramenti ince

il deposito combustibilj,
ntuali seryizj della casa debbano
wbustibili eg

i

apribili versg Hegtar

o,
Il lecale della taldaia deye essere nettamente Separato con un pupg
. tagliafuoco da] locale del deposite combustipil

&,
Le costruzioni nelle quali sang collocati fgpryj per pane, .
T gerla e simili, forni metallurgici,
bane essere realizzati in ogni lorp
al fuoco,

per pastig
Fucine e fornell; e sinili, dep

parte con materialj resistentj

v 1 Forni ed i caning industriali debhopg avere:
- le pareti isolate dai pypj del]!
  uppurtunamente ventilate;
~ 1l condotte per lleliminaziope dei prodotti del]

forme alle disposizioni de] presente R.F
tura del fernp ¢ delit

edificio mediante intercapedini

a combustigne con
«v tenuto contg della na-
intensitd gi funzionamento; .

Fatte salve le disposizioni dell'art. 890 dei Codice Civile,

ni industriali e quelli di impianti dj riscaldamento che, per

Fossone produrps anelogs disturbo,
farel ad almeno g, 10 dalla pubbliga via;

re di alweng nl, 5,00 rispetio aln
-esistenti entrg up raggio di ml. 49
 Fatte salve Jg norme di legge,
rio, ltuss di Particalari gconhy

ture Fumifore o ogni altro aceo
Pambiente, 11

i cami

noda-
debbono ¢olig-
avere un'altezzy superig-
altezza massipa degli edifici

ity dlesercizio,

TYa.C. pud prescrivere
stibili, lladozigne

+ SE Becessa-
di apparecchia-
rgimento teenico per )a tutela del-
installazigne gj canini m&éallici a
to deve essere agtorizzata dallry,
guata documentazione te

tiraggio meccani
C. dietrg presentaziene di zde-
cnica che ne chiarisca )e
nehe in rapporte alllambie

rispettate 1o norne di
anti inguinamento in vigore,

Caratteristiche e
il bugn Funzionamentg F nte circostapta.

Devone comunque essere sicurezza ¢ guelle

CAPO VI - NoRME TECNOLOGICHE

Art. 58.- Generalit}

Le norme tecnologiche individuano ¢
edifici debhong possedere,

ninmi di‘cunFartevolezza.

definisconn § requisiti che glj
perchd siang tonseguiti gli obiett}yj mi
salubritl e sicurezza,
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detti requisifi song di varia natura:
termicl e igrotermici

illuminotecnici

acﬁstici

relativi alla purezza delltaria
-relativi al servizi tecnologici
relativi alla Fruibilitd

relativi alla sicurezza

relativi alla impermeabiliti
:relat1v1 alla durevolezza

ér ugnl requisito sono dettate norme generali alle quali debbono
‘B3SEre conformi tuttl gli edifici e norwe particolari alle quali

ebbono essere conforni gli edifici secondo la loro destinaziane
duso. o

‘Le norme tecnologiche sono vincolanti per gli edifici di nuova co
struzione ed in quanto compatibili con le soluzieni t2ceiche rea-
-:illzzabllx nelltambito delle opere previste, anche per gli inter-

:ﬁfveatl su edifici esistenti o parti di essi.
Sono cnmunque vigcolanti per tutti gli edifici le disposizioni pid
Peﬁtr;ttlvc,_dettate da leggi e/fe da regolamenti vigeati.

f'Art.rﬂﬁg- Requisiti termici e igrotermici

Gli édifici debbono essere progettatl e realizzatl in modo che sia
M'~paséjbi1g stabilire e mantenere in ggni locale, sia nei mesi feed-
U cﬁé nei mesi caldi, temperature delltaria ¢ delle superfici in-
 terne compatibili con i] benessere termico delle persone e con la
:bquawcnnservazione delle cose e degli elementi costitutivi degli
.edifici medesimi. Sono da osservare le norme del D.M, 5.7.1875 & del
4 *D;P.R, 28.6.1977 n. 1052 che attua la L. n. 373/1976 & i successivi
f;fgrgvvedimenti di legge in materia.

o AL Fini suddetti:

% ;:qui perimetrali debbono avere caratteristiche di buon isolamen
.- to termico, sia con adeguato spessore che con Itimpiego di idonei
‘materiali;

'3;ﬂggli edifici a tetto, tra le Falde di copertura e l'ultiamo pianc
_abitabile deve essere realizzato un sottotetto convenientemente
ventilato, oppure dovrd essere 1solata con oppoertuni materiall

la falda stessa;

- neglx edifici a terrazza, sotto il solaio di cnpértura, deve esse

re realizzata una camera d'aria ventilata mediante un contresoffit
to ( solaio non portante) in laterizio armata, a meno di nen adot
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‘tare speciali tipi d¢i solaio a camera d'aria. £' consentitop so-
stituire la predetta camera d'aria con adatto materiale isolante,
purch? il patere isolante complessivo della copertura risulti
‘soddisfacente.
S&Ile superfici interne delle parti opache delle paretl non si deb
‘bono verificare condensazioni' e tracce di acqua permanenti.
Jlemp:aﬁto deve essere progettato per assicurare, all'interno dei
ocall abitabili e dei servizi (esclusi i ripostigli) , una tempe-
aEuﬁa uniforme dell'aria compresa tra 18° e 20° C., anche con una
émpuratura esterna di . 50 C,

Art. 60 - Requisiti illuminotecnici

- 6li edifici devono essere ubicati, progettati e realizzati in modu
jfchc ogni locale abbia condizieni di illuminazione adeguate agli in
‘pegni visivi richiesti e compatibili con il benessere delle perso-
;qe. L'illuminazione diurna dei locali abitativi deve essere natu-
fgla e diretta. Possono tuttavia Fruire di illuminaziene diurna
naturale e indiretta oppure di illuminazione diurna artificiale:
'a) i locali destinati ad uffici,le cui dimensioni orizzontali non
consentono 1'illuminazione naturale dei piani di utilizzazione,
' purchd delimitati da pareti perimetrali dotate di parti traspa-
renti non inferiori ad 1/4 delle medesime;
tb) i locali zperti al pubblica destinati ad attivitd commerciali,
culturali, ricreative; ;
¢} 1 locali destinati ad attivitd che richiedono particolari con-
dizioni di illuminazione artificiale;
.d) i locali destinati a servizi igienici; le cabine di cottura, di
superficie inferiere a 4,00 = ed in diretta comunicaziome con
altro locale di soggiorno dotako di illuminazione ed aereazione
‘ diretta;
'é) i locali destinati alla circolazione delle persone e delle cose;
;.f) i locall non destinati alla permanenza di persang.
“Le parti trasparenti delle paret; perimetrali esterne dei locali de
- gli alloggi non devono avere aree inferiori a 1/8 del piano di cal-
"pestio dei locali medesimi.

IL SEGRETARIO IUNALE




ali abxtabxl; debbono possedere i requisiti di isglame
,_f alla lore specifica destinazione diuso o d
‘tten1stlche. adnttando a tali Fini materiali e tecnjc

gnl:caso r:spettare i 11ve111 nassimi di rumorosi

i livelli s
ompatibili“con la destinazions d'uso dei locali in essi pre
esigenza di non disutrbare gli edifici finitimi.

on_venyano superate le concentrazioni di sestanze in-
dl vapure acqueo compatibili con il benessere ¢ 1a saly

essarie per l’allmentaz1one di eventual; modesti processi di con-
-bustion ,=ai ricasbi d'aria effettivamente realizzahili.

" ica“b d'aria negli ambienti non dotati di impianti di condizio
:namentn o ventilazione meccanica permanenti devono essere ottenuti
eéiante ‘apposite aperture (dei serramenti, di parti Ji questi o
di alt i dxspus:t1v1) onde consentire adeguate possibilitd di ven
azxon:”naturale anche nel mesi invernali.

Gl leicl‘e i 81stem1 di ventilazione devono essere progettati e
*j_realxz”atl in moda da impedire l'immissione e i) riflussc nei mede
f;51m1 dell'arla e degli inguinanti espulsi e, per guanto, possibile,

la mutua diffusione nei locali di esalazioni e di inquinamenti in
_8881 pPﬂdOttl.

1 lacalx dgstlnatl ad ufficl,attivitd commerciali, culturali e ri-

nei quali non sia possibile effettuare una ventilazione
.naturale, dovrannu essere condizionati o ventilati meccanicamente g

secatna della caratteristiche marfologiche o delle attivitl previ-
‘ate ‘

IL SEGRETARI® UNA
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I locali destinati a servizi igienici, cabine di cottura, qualeora
non siamo muniti di serramenti verso Itesterno, dovranno avere sj-
stemi di espulsione Forzata meccanica delltaria.

Negli alloggi tule espulsione potrd avere funzionamento discontinyg
qualora 1 singoli servizi siano muniti di estrattori indipendenti.
1 voluni minimi di coefficiente di ricambio dell'espulsione meccani
€a saranno;

- servizi igienici:

a) espulsione continua 6
b) espulsione discontinua 12
- cabine di coltura:

a) espulsione continua 8
b) espulsione .iscontinua 14

Gli alleggi e . sistemi di ventilazigne devono essere progettati e
realizzatl in .odo da impedire la diffusione nei locali di servizig
e la mutua diftusione in questi ultini delle esalazioni in essi pro

dotte, :
Y materiali imflegati negli alleggi non devono emette}e, né poter

emettere odori od esalazioni.

ﬂfjlhq%ml_ﬂrQUr1{{iﬁfnlnlivi al serviel lecnologici

Gli edifici de-ono essers dotati di impianti permanenti i quali, a5
sieme con gli :ltri elementi costitutivi deqli edifici medesini, as
sicurine il beiessere dells persone e i servizi necessari alla loro
igiene, alla lirp sicurezza, alle loro attivity.

Gli iapianti e i laro Componenti comuni a pid punti di utilizzazio-
Re, compresi i contateri, devono essere ubicati in localj oppertuna

mente dimensior ati e Finiti, facilmente accessibli alle persone au-

torizzate.

6l1i impianti ¢ la lore installazione devono essere progettati e rea
lizzati in med. che tutti i componenti compresi tra i punti di al-
lacciamento alie retj urbane e i punti di utilizzazione, siano fa-
cilmente agibi:i per la condotta, per la manutenzione, par la sosti
turlono, per | cimociong. .

Le sedi degli llacciamenti degli impianti alle reti urbane o delle
diranazioni ai punti di utilizzazione medesini, non deveno permette
to Ta diffusions di enalazioni ni Haccasso di animali s di insutl}
indostdurabili, wagli sdiflc] o« no foro fueuli.

La centralizzazione dei servizi tecnologici, di wno o pid edifici,
deve essere attuata nei casi in cui contribuisca al raggiungimento

di una maggiore confortevolezza, Funzionalith e sicurezza.
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Gli edifici devono essere dotati di impianti pernanenti che passano
assicurare in misura sufficiente elmeno 1 sequenti servizi:

- distribuzione dellfacyua potabile ¢ della energia elettrica;

- raccolta e allontanamesitao delle acque neteoriche, delle acque s a
3 : te, dei ligquami, dei rifiuti solidi ed eventualmente liguidi;

- trasporto verticale delle persone ¢ trasporlo verticale delle co-

3 _ se, fatta eccezione per gli edifiei con meno di quatiro piani dj

‘ calpestio, il numero e le caratteristiche degli impianti dovra
éssere properzionate in hase a: destinazieni dell'edificio, tempi

: di snaltiments, tempi di abtesa, numers delle fermate;

3 ~ telecomunicazioni interne, telecomunicazioni esterne, apparecchi

terminali esclusi. La dotazigne degli impianti relativi a tali
servizi nan & obbligétnria per gli edifici con meno di quattro
3 plani di calpestio;

= protezione dai rischi cennessi con la esistenza del

lettrico;

IMinpianto e-

- protezione dagli incendi;

s

- protezione dai Fulmini nei casi in cu} ¥ richiesta.

g. Gli alloggi devono essere dotati di impianti permanentl che possano
% assicurare almeno i seguenti altpi servizi:
;‘ - distribuzione dell'acyua calda;
é - distribuzione del gas liquide o del gas di rete;
; - espulsione dei gas combusti e dei vaparj. )
2 Gli impianti permanenti installati negli alloggi devono essere ade-
3 guati al numero di persone cui ciasun alloggio & destinato,
I nuovi edifici avent} pil di due unitd abitative per corpo-scola
4 debbone essere dotabi d; un'antenna televisiva centralizzata per cor

po-scala,

1 nuovi edifici aventi pil di due corpi-scala debbono essere dotati

di un'unica antenna televisiva centralizzata per edificio.

Art, 64 - Approvvigionamento idrico e inpianti di sollevanento del-
1'acqua

81i impianti interni per la distribuziene dellt
realizzati a regola d'arte,

acgua devono essere

neglli edifici per abitazione, per un re
gelare rifornimento ad ogni appartamento nella misura ainima di 200
it./giorno per abitante.

Per 1'installazione di autoclavi ¢ di depositi & prescritta Fauto-

rizzazione del Sindaco, il quale ha facoltd di revocarla in relazio

ne a particelari sopravvenute situazioni di distribuzione dell'acqua.

IL SEGRETARIO COMUNALE
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Nelle sone prive di atquedotip comunale, 'acqua pud essere preleva
ta da sorgenti o pozzl privati e destinata ad ysg potabile qualora

sia riconosciuta fdonea dall'Autorita sanitaria competente.

Arbo Y~ Impiantg 41 smaltiments delle acque pivvane
T el R L e acque piovane

Dcanali dj gronda, le condutiyp, verticali di scarjcq {v "calaten)
e le condutiure interrate per g raccelta e lo smaltinents delle
acque piovane davong essere di materiale resistente e Impermeabile,
avere giunture a perfetty tenuta ed essere gj funero ed ampiezza suf
Ficiente per ricevere ¢ condurre le acque piovane Fino alla pybbli-

¢a Fognatura, o, in mancanza (j questa, fino alla destinazispe indi

Dovranno essare bpportunamente racealte le acque piovane delle coper
ture prospicienti le aree di uso pubbligo e guelle private,

Le condutture dj scarice verticali dovranna applicarsi. dj preferen-
7a esternamente ai myr; periwetrali degli edifici,

Idonei pozzetti dj ispezivne furniej di chiusura tdraulica devona
essere Installati nej punti detle condytiyre interrate in cul si ve
rifichi un canbiawento Jdi diresione o g confluenza can altre condut
ture. Un pozzettg finale di ispezione, Posto al limiti internpg del-
La proprieti, deye precedere 1'allacciamento alla pubblica Fognatura.
E' vietato immettepre nelle tubazieni o nel pozzetti delle acque pig
vane acque di rifiute 4j qualsiasi altra prevenienza; la conflyensy
delle acque plovane con le altre acque di rifiuto sary consentita s0

Io al tivello del citato pozzette finale di isperione.

Art. 66 - Impianto di snaltimento delle dctque lurida
T et NR L degue luride

Le condutture verticali di scarico (o ealate") o 1e condutture ip-
terrate delle acque luride deveng essere di materiale resistente pod
impermeabile con giunture a perfetta tenuta e devono essere di nume
ro ed anplezza sufficiente pep ricevere e convagliare le acque sug-
dette Fing alla pubblica fognatyra,

Le calate che servong allo scaricy dej W.C. (acque nere) devono sem
Pre essere tenute distinte (4 quelle che sepygny allo scarice degli
altri impiantj igienici (acque chiare o hionde),

Le calate delle dcque di rifigte devono, i florna, venire poste in
opera entro cassette () iselamenta pella muratura, avere lg sfiato
in alto oltre 1a topertura dell'edificio ed avere Hestremit} Supe

riare provyista di mitra o cappello di ventilaziane ¢ dj reticel-

ro gli insetti,
U
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Le condutture interrate delle acque luride devono essere provviste
di pozzetti di ispezione nei punti in cui si verifica on cambiamen-—
to di direzione o la confluenza di pit condutture.

Helle localitd con fognatura mista priva d¢i impianto depurative ter

minate, le calate delle acque "nere' devono collegarsi in basso,

prima di uscire dal lotto, ad un idoneo impianto di depurazione op-
pure alla prima cawera di una Fossa bicamerale. Le calate delle acque

Uchiare® o *hionde", nel case si adotti il sistems depurative a FDJ

ga settica pluricamerale, devono immettersi ia appositi porzetti

sgrassatori, predisposti per una regolare manutenzione e forniti dj
chivsura idranlica, i quali scaricano in appositi pozzetti del tipo

"Firenze" prima di tonvergere nelle tubazioni provenienti dalla fos

sa pluricamerale. Le condutture interrate che convogliano gli effluen

ti delle fosse settiche devono collegarsi alla pubblica fognatura
previo passaggio in un pezzetto Finale di ispezione situato ai lini
ti interni del latto di proprieta; Ya confluenza delle acgue luride
con quelle piovane, sard consentita solo a livello del citato pozzet
toe finale.

Nelie localitd sprovviste di pubblica fognatura, le acque chiarifi-

cate provenienti dalle Fosse bicamerali del tipo “Firenze", sarannog

convogliate in una fossa a nerderg (subirrigaziunn stagna} di ade-
guate dimensioni,

Le fosse bicamerali deveno esseres dimensionate in proporzione al nu

mern degli abitanti serviti. Ogni fossa hicarerale di nuova instal-

lazione  deve possedere i sequent] requisiti:

- avere una capacild minima di 1t. 150 complessivi a persona o ogni
80 mc di volume edificate fuori terra;

- avere i dispositivi per 1'afflusso e 1'efflusso dei liquami, cosi
come quelli per la comunicazione da una camera abl'altra, realiz-
zati con tubi a "Tw ¢ 4 e rovescizto, in grés o altro pateriale
molto resistente, di diametro non inferiore a en. 10, oppartunamen
te prolungati cosl da pescare per almeno cw. 40 al di sotto del
livells del liquido;

— avere le pareti e il fondo dellg spessore di almeno cm. 20 costrui
ti in calcestruzzo armato, e avere la copertura costituita da so-
lette in cemento armato e doppi chiusini in cemento arnato; sono
wtilizzabili manufalti prefabbricati in cemento compresso previa
istallazione di platea o eventuale rinfianco in calcestruzzo
di adeguato spessore.

Le fosse settiche, prima di venire utilizzale, devono essere comple

tamente riempite d'acqua.

G1i implanti di depurazione per le acque luride donmestiche devono

assicurare l'assenza completa di caltivi odori e di condizioni che

possanp faverire le sviluppe di mosche, insetti, topi ecc.

P
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Nella realizeuzione di impianti d3 depurazicene per acque luride, dg

rivanti da cicli tavorativi tndustriali o artigianali, va vsservarg
quanto prescritto dalla nermativa in vigore.

AT P A a1

Art. g7 - Hggyisipi_ﬁg}g}ivjmikktfTuibiIité

T Wi

Gli arredi deveno pater essere portati negli edifici e collocati

Rl

nel locali agevolmente e attraversare le normali vie di accesso.
Gli edifici devono poter essere puliti, disinfFattati e disinfestati
in egni loro parte.

el

La manutenzione e 1a eventuale sostityzione degli elementi costieu-
tivi degli eeifici o di parti del medesini elementi devono poter es
sere effettuate facilmente e celermente.

Gl1 edifici e 1 lora elementi costitutivi, sollecital] du azioni
statiche e dinamiche prevedibili, non devono sebire delormaziani
che siano incompatibili con il benessere delle persene ¢ con la bug
na conservazione delle coge.

Art. 60 - Kequisiti relatjvi alla sicurezza

Gli edifici e § lorg elementi costitutivi, sollecitati da azioni .
statiche ¢ dinamiche prevedibili, devone permanere stabili, anche

in considerazione della vigente normativa artisismica.

Gl dwplanti e dispositivi di manoyra instalial] permanentemente

negli edifici e i depositi di combustibiie Jevong essere ubicati,

progettali e realizzati in wodo da non costituire pericolo per 1o

persone o per le coye.

Gli edifici, in relazione alla destinazione, all'altezza, alle ca-
ratterisliche delle strulpures Portarti, devono ecssere progettati .
realizzati in nodo du salvaguardare daj periceli d'incendio {'inco-
Lumitd deqli occupanti, compresi gli ammalat] ¢ gli inabili, e quel
la dei soccorritori.

I materiali da costruzione non devane emebtere, in casp dlincendin,
fumi e gas lossici in quantiltd tale da costitujre pericoloe per yli
occupantl anche degli edifici circostanti,

Le superfici vetrate non devone poter costituire pericolo per le
persone.

I parapetti non devony puber essere scalabili, attraversabily o
3 sfondabili per urto accidentale.

1 La lore altezza non deve essere inferiore a k. 1,00 e deve gnsere

aumentata in rappoerty all'altezza del suolo.

F
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Gli spazl destinati alla circolezione orizzontale o verticale, in
terni ed esterni degli edifici, non deveno avere sperti insidiesi,
superfici di calpestio sdrucciaolevoli, illuminazians insofficiente,
L'iliuminazione divena artificiale di energenza nei pubblict euer.
cizl, deve poter essere assicurata anche durante le iuterruziond
delltenergia elettrica di rete.

Ltilluminasiene del locali destinati alla circolucione dells perso
me e, in generale, quella degli spaei comuni degli edifici, sia i
ternl che esternt quali scale, ingressi e ballatul, cantine, giurdé
ni, deve poter essere assicurata anche di notte.

Le strutlure di copertura degli edifici non deveno in aleun wedo
tonsentire lo scivolamento e la caduta della neve su spari apert
al pubblice; il contenimento polrd esserc garantite wedigute ¥'im-

piege di opportuni dispositivi.

Art. 69 - HReguisitli relativi alle tmpermeshilita

Le paretl perimetrali degli edifici devone essere impereeabili alle
acque meteorlehe, sufficientemente impermeabili alltaria, intrinag
canente asciulbe.

GEy elementi costitutivi degli edifici devenv poler evacuare o
acque di edificazione e le eventuali acoue di condencazivne e perng
nere asciutii.

GLi elementi costitutivi degli edifici non deveno poler essere Pmb i
biti ireeversibilaente dalle acque meteoriche ¢ du eveniunall dCuylie
fluentl o freatiche o stagnanti.

Tubti gl edifici devono essere protebtbti dalliusidity del sucio o
del sobtosuslo.

Le relative sovrastrutture devono pertanto essere isolate dalle fon
dazionl mediante opportuna impermeabilizzaziene, che lwpediscs i
bibizione delle murature per capillariti.

I pavimenti dei plani terra abiltabili devono essere impaskatl su
vespato ventilate, delle spessere di alweno cu. 30 pid un masoer

to di almeno cm. B, oppure su suiaio con soliostante cuaserd d'arisg

0 cantinato.

Art. 70~ Reqeisitl relativi alla durevelezza

Gli elementl costitutivi degli edifici son devona poter subire, per
effetto di (rattamenti di disinfezione e disinfectuzions o di tratia
wentl a gquestl assiwilabili, danni che non postonu essere ¢liminact

cun eperarioni i wnormale manutenzione.

/




{e pareti e te loro superficl interne devono essere progetiate ¢
realiziate in modo che non possanu evsert deteriorate da condensa-
sioni passeggere.

0l edifici e i loro elementd coslitulivi devono essere progettali

® v reatizzati in modo che nen possanu essere degradati in templ anor

) malmente brevi da agentd biologici o chimicl o Fisici. L

o Gli edifici ed 1 loro alepenti costitutivi, sollecitati da arieni :;3; L)
statiche e dinamiche prevedibili, non duvono poter subire duforma- : :;1ﬁ "

sioni che alterino i1 loro aspetto.
Gli edificl devono essere progettati e pealizzali in mode che, con
operazioni di normale manutemzione, pOSSann conservare nel tempu o e

le loro prestazieni e il loro decora.
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